
Cordão Óptico
SC/UPC - SC/APC
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Aplicação
Os cordões Ópticos Greatek  são cabos ópticos conectorizados 
utilizados para interligação de diversos equipamentos de um 

sistema de redes estruturadas.

CO15S01SC
CO15S02SC
CO30S01SC
CO30S02SC
CO1KS01SC



Especi�cações

Modelos
Disponíveis
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Cor do conector                      Azul          Verde
Cor do revestimento                 Azul
Perda de inserção                      < 0.3dB     < 0.3dB
Perda de retorno                      > 55dB     > 65dB
Compatibilidade          SM-G657A1
Comprimento de onda                       1310 ou 1550nm
Diâmetro núcleo à casca            9/125um
Diâmetro externo do cordão              3.0mm
Comprimento padrão do cordão         1.5m, 3.0m e 10m
Revestimento                  LSZH
Temperatura de operação          -20 a +75°C
Temperatura de armazenamento         -40 a +75°C

CO15S01SC: CORDÃO OPTICO 1,5M SM G.657 A1 SC/UPC - SC/UPC

CO15S02SC: CORDÃO OPTICO 1,5M SM G.657 A1 SC/UPC - SC/APC

CO30S01SC: CORDÃO OPTICO 3,0M SM G.657 A1 SC/UPC - SC/UPC

CO30S02SC: CORDÃO OPTICO 3,0M SM G.657 A1 SC/UPC - SC/APC

CO1KS01SC: CORDÃO OPTICO 10,0M SM G.657 A1 SC/UPC - SC/UPC

SC/UPC SC/APC
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