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Câmera Bullet Multifunção Starvis
Agora a câmera multifunção está equipada com o novo sensor 

Starvis.
Com resolução Full HD 1080P a câmera proporciona imagens 

nítidas mesmo em ambientes de total escuridão.
As câmeras multifunção são compatíveis com toda linha de 

gravadores Greatek AHD / TVI / CVI e CVBS.
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Especi�cações

Câmera Bullet
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Tipo de chassis:   Bullet Plástico
Aplicação:   Interno e Externo
Sensor de imagem:  1/2.9" SONY STARVIS IMX307
Resolução:   2.0 Mpixel
Pixel efetivo:   1920 (H) x 1080 (V)
Resolução de saída:  HD 1080p
DSP:    Sim
Controle Coaxial:   Não
Lente:    3.6mm STARLIGHT
Ãngulo de visão:   95 Graus
Quantidade de LEDs:  12
Distância do Infravermelho:  30 metros
Índice de Proteção:  IP66
Formato de vídeo:   NTSC
Saída de vídeo:   CVBS/AHD/HDTVI/HDCVI
AGC (Contr. Autom. de Ganho): Sim
BLC (compens. de luz de fundo): Sim
White Balance (AWB):  Sim
Redução de ruído:   Sim
WDR:    Sim
Smart IR:    Sim
Iluminação mínima (AGC ON): 0 .1Lux
Iluminação mínima (IR Ligado): 0 Lux
Relação sinal ruído:  >50dB
Obturador eletrônico (Automático): 1/50 ~ 1/50000 seg
Alimentação:   12VDC
Conector de alimentação:  P4 fêmea
Consumo com IR Ligado:  <5 W
Temperatura e umidade:  -10°C ~60°C / <90%
Proteção de surto:   Suporta até 4KV
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