
Fácil configuração.
Todas as funções em um único 

clique.

Todas as operações podem ser realizadas através do mouse 

que acompanha o produto

Porta USB frontal.
Mais facilidade e velocidade

para os backups

O DVR Stand Alone SEG-DVR16N possui uma interface 

USB 2.0 de alta velocidade que oferece um melhor 

desempenho na hora do backup.

Standalone DVR 16 Canais
Standalone DVR da GREATEK com 16 canais de 

vídeo. Mais monitoramento e mais velocidade.

Im
a

g
e

n
s 

ilu
st

ra
tiv

a
s

Monitoramento em  com tempo real processador de alta velocidade

: composto / VGA simultâneo.Saída de vídeo

 de até .Reprodução 4 canais simultaneamente

Sistema  para visualização de 2 até 3 câmera emPIP Preview  tempo real

Função de .bloqueio de câmeras

 incluso para visualização de vários .Software de monitoramento DVRs simultaneamente

Principais características.

www.greatek.com.br
suporte@greatek.com.br

comercial@greatek.com.br
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 2 USB
 VGA e RCA
 Hexaplex
 DDNS grátis

Painel traseiro.
O mundo da segurança mais conexões.

Mais do que simples, o Standalone DVR SEG-DVR16N 
possibilita 16 entradas de vídeo, saída de vídeo em BNC e VGA. 04 entradas de áudio, saída de áudio 

tipo RCA, entradas e saídas de alarme, conexão de rede via porta 
LAN e porta USB.



Especificações técnicas

SEG-DVR16N
Standalone DVR 16 canais.

Acompanhe a GREATEK nos canais:

www.greatek.com.br

Tamanho e peso. Altura: 49 mm

 350 mmLargura:

 272 mmProfundidade:

 1480 gramasPeso:

Hardware.
 Sistema:   NTSC

 Compressão de vídeo: H.264

 Entradas de vídeo:  16 x BNC

 Saídas de vídeo:  1 x BNC

    1 x VGA

 Entradas de áudio:  4 x RCA

 Saídas de áudio:  1 x RCA

 Portas USB:   2 x USB

 Portas de Ethernet:  1 x RJ45 10/100Mbps

Software.

Design super fino.

Muito mais conexões.

Monitoramento ao vivo.

Surpreenda-se.
4ch visualização simultânea 

04 canais em tempo real.
Com a melhor qualidade de imagem.

Saída de vídeo.
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3G
2x

USB
LAN

 Função de edição de imagens com ajuste de tempo de 

gravação, cortes nas imagens gravadas, adição de 

textos ou legendas.

 PIP Preview para 2 até 3 câmeras em tempo real

 Reprodução de até 4 canais simultaneamente

 Controle de usuários e permissão de tarefas

 Taxa de gravação:30 quadros/seg por canal

 Resolução máx. gravação: CIF (352x240)

 Taxa máx. de gravação:480 quadros/seg

 Acesso remoto via telefones celulares

 Monitoramento remoto via PC e 3G 

 Controle PTZ:Pelco-D e Pelco-P

 Bloqueio de câmeras


