
GRAVADOR DE VÍDEO HÍBRIDO
HVR+ P2P GREATEK

Principais Características

Monitoramento em tempo real com resolução de
gravação em WD1, FullHD e AHD.

Saída de vídeo HDMI, VGA e Composto
Reprodução Simultânea de Canais

DDNS Gratuito de Con�guração Automática
Con�guração de Rede Automática via sistema P2P

Compatível com a Jetcam Greatek

GTK-DVR04H  / GTK-DVR08H

GRAVADOR DE VÍDEO  HÍBRIDO
HVR+ P2P GREATEK

suporte@greatek.com.br
comercial@greatek.com.br

www.greatek.com.br

Baixe o aplicativo de
Monitoramento Greatek HD+
E tenha a sua segurança sob controle.



Sistema Operacional

Sistema 

Linux Embarcado

Processador Hi3520D Hi3521

Sistema Operacional Gravação, Reprodução e Acesso Remoto

Canais de Vídeo

Vídeos e Áudios

04 canais analógicos/AHD ou 08 canais IP 08 canais analógicos/AHD ou 12 canais analógicos/AHD + IP

Resolução

Analógico 720p = 04ch
Analógico 960H = 04ch
Analógico 720p + IP 1080p = 02ch + 02ch
IP 1080p = 08ch

Analógico 720p = 08ch
Analógico 960H = 08ch
Analógico 960H + IP 1080p = 04ch + 08ch
Analógico 720p + IP 1080p = 04ch + 04ch

IP 1080P = 08ch

Entradas de Vídeo 04 canais tipo BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) 08 canais tipo BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)

Canais de Áudio 04 canais tipo RCA

Compressão de Áudio G.711a

Áudio Bidirecional Sim

Compressão de Vídeo H.264

Conexões

Interface

1 HDMI, 1 VGA

Divisão de Tela 01 - 04 01 - 04 - 08 - 12

Resolução de Saída de Vídeo 1024*768; 1280*720; 1280*1024; 1440*900; 1920*1080;

Modo de Gravação

Gravação

Manual, Automática, Alarme, Detecção de Movimento, Desligada

Intervalo de Gravação 1 ~120min, Pré-Gravação, 1 ~30 seg

Tipos de Eventos

Alarme 

Gravação, Alarme e E-mail

Tipos de Detecção Detecção de Movimento, Oclusão de Vídeo e Perda de Vídeo

Avisos Sem HD, HD com baixa capacidade, sem conexão de rede, con�ito de IP, erro no HD, sem vídeo

Reprodução

Reprodução e Backup

Gravação, Alarme e E-mail

Modo de Pesquisa Detecção de Movimento, Oclusão de Vídeo e Perda de Vídeo

Modo de Backup Via USB / Via Rede

Funções de Reprodução
Reprodução, Pausar, Parar, Retroceder, Reprodução Rápida, Reprodução Lenta, Próximo Arquivo, Arquivo Anterior, Próxima Câmera, Câmera Anterior, Tela Cheia, Repetir,
Seleção de Backup, Zoom Digital

Porta de Rede

Rede

01 porta tipo RJ-45, 10/100Mbps

Quantidade de HDs

Armazenamento

01 SATA de até 4TB

Modo de Pesquisa HTTP, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, P2P

USB

Outras Interfaces

02 portas padrão USB 2.0

RS485 01 porta para comando e controle de câmera PTZ

Fonte de Alimentação

Geral

12DVC +/- 10%

Consumo 20W (sem HD)

Temperatura de Operação -10 ~+55ºC

Dimensão 234x200x49mm

0,8kg (sem HD)Peso 0,7kg (sem HD)

Acesso Móvel Greatek HD+ para iPhone, iPad e Android

Quantidade de Acessos 10 simultâneos

HVR+ 04 CANAIS HVR+ 08 CANAIS

GRAVADOR DE VÍDEO  HÍBRIDO
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