
www.greatek.com.br
suporte@greatek.com.br

comercial@greatek.com.br

Potência de .

 de até .

Chipset .

Controle de potência.

Controle de banda.

1000mW

Taxa de transferência  150Mbps

 Realtek

Principais características

Roteador Wireless 150Mbps mais 

qualidade na transferência.

Além de compacto,

o roteador WR-2500HP 

também oferece um

perfeito acabamento.

Design

Roteador Wireless WR-2500HP

Esquema de ligação

INTERNET

Modem
xDSL / Cabo

WR-2500HP

PC PC

WAN 1 2 3 4DC-IN RST

Portas traseiras
o WR-2500HP possui 4 portas LAN 10/100 e 1 antena de 5dBi.

NOTEBOOK



Especificações técnicas

WR-2500HP

Hardware

Especificações
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- Antena de 5dBi

- Segurança com Firewall e criptografia WEP, WPA e WPA2

- Servidor de DHCP

- Suporta atualização do Firmware compatível

- Controle de Banda

- Gerenciamento remoto e por WEB

Padrões: 

Portas:

Taxa de transmissão:

Frequência:

Sensibilidade:

Potência Máxima:

Alimentação:

Temperatura de Operação:

Temperatura de Armazenamento:

Umidade de Operação:

Unidade de Armazenamento:

Dimensões:

IEEE 802.11n / IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

4 LAN - 10/100M

1 WAN - 10/100M

150 / 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6M

2.4GHz - 2.4835GHz

135M: -65dBm

54M: -68dBm

11M: - 85dBm

6M: -88dBm

1M: - 90dBm

1000mW / 30dBm

12V - 1A

0ºC - 100ºC

-40ºC - 100ºC

10% - 90%

5% - 95%

146 x 104 x 26mm
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